
1

Note: Mounting fasteners not included, to be sourced locally 
per the mounting surface needs.
Remarque : Les fixations de montage ne sont pas incluses, 
elles doivent être obtenues localement en fonction des 
besoins de la surface de montage.
Nota: Los sujetadores de montaje no están incluidos, deben 
obtenerse localmente según las necesidades de la superficie 
de montaje.

Instructions
Acrylic 180° hemispheric mirror

Instructions
Miroir hémisphérique de 180° en acrylique

Instrucciones
Espejo hemisférico acrílico 180°

STOCK SIZES/GRANDEUR DES STOCKS/TAMAÑOS EN STOCK

 NO DIAMETER / DIAMÈTRE / 
 DIÁMETRO

AREA COVERAGE / ANGLE DE VUE / 
ÁREA DE RECUBRIMIENTO

 MICH18018 18" [457 mm] 150 square feet / pieds carrés / 
pie cuadrado

 MICH18026 26" [660 mm] 200 square feet / pieds carrés / 
pie cuadrado

Weight: 5 lb [2.3 kg]/sq. ft. (not boxed)
Poids : 5 lb [2,3 kg]/pi carrés (pas mis en boîte)
Peso: 5 lb [2,3 kg]/pie cuadrado (sin caja)

INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES

HEMISPHERIC FRAME/CADRE HÉMISPHÉRIQUE/MARCO HEMISFÉRICO

Helps eliminate blind spots in hallways or intersections. Reduces the risk 
of accidents and shoplifting. Designed for three-way intersections. 180° 
half dome style for wall to ceiling applications. Virtually unbreakable 
and very light. Projects a clear image that doesn't fade over time.
Aide à éliminer les angles mots dans les couloirs et aux intersections. 
Réduit le risque d'accident et de vol à l'étalage. - Conçu pour les 
intersections à trois voies. Demi-dôme de 180° pour murs et plafonds. 
Virtuellement incassable et très léger. Il projette une image claire qui ne 
se décolore pas avec le temps.
Fabricado con un film de acrílico moldeado con espesor de 0.125" y 
durabilidad superior. Diseñado para intersecciones de 3 vías. Puede 
ser instalado en pared o techo proporcionando una vista de 180°. 
Prácticamente irrompible y ligero. Refleja una imagen clara que no se 
pierde con el tiempo.

Installs directly onto ceiling. 
(Requires three screws with plugs).
S'installe directement au plafond. 
(Nécessite trois vis avec chevilles.)
Se instala directamente en el techo. 
(Requiere tres tornillos con tacos.)


