9016 - Interior Door Closer, Size 2-6 / Ferme-porte intérieur, Dimension 2-6

Instruction sheet

Instructions pour installation
Dimensions: 11-7/8” x 2-3/8” x 2" (301 mm x 60 mm x 51 mm)

TOP JAMB INSTALLATION PARALLEL ARM INSTALLATION
MONTAGE SUR CADRE MONTAGE EN PARALLELE

e

REGULAR ARM INSTALLATION
MONTAGE REGULIER

The door closer is installed on the side door where hinges  The door closer is installed on the door frame where The door closer is installed on the side door where hinges
are apparent (PULL SIDE). hinges are not apparent (PUSH SIDE). are not apparent (PUSH SIDE).

Le ferme-porte est installé sur Ia porte du coté ol fes Le ferme-porte est installé sur le cadre de porte ou coté  Le ferme-porte est installé sur la porte du cGté ol les
@nm;es sont apparentes (COTE A TIRER). ol les pentures sont invisibles (CGTE A POUSSER). pentures sont invisibles (COTE A POUSSER).

DOOR CLOSER ADJUSTEMENTS / AJUSTEMENTS DU FERME-PORTE

Spring Power Adjusiement
0 Adjust the CLOSING speed before adjusting the LATCHING speed. Puissance de fermeture

Ajuster la VITESSE DE FERMETURE avant d'ajuster la vitesse de

FA-COUP FINAL. )

Adjust SPRING TENSION according to the following chart:

Ajuster la PUISSANCE DE FERMETURE selon le tableau suivant

. Door leaf width
Clockwise
Gog [LATE UL SR w‘ggi’g’a‘?em 2‘3% w: ig;
. , s de
Dimension] F0urs dans e I yeyoror | xterior porte
duressort | Intérieure | Extérieure : / ,4"\*
1 g a2 @1cm) | 28" (71om) | J2So WS Y\ | @ )
( kg) @ N\ Delayed action —
2 3 36" (91 cm) | 32" @1 om) | SS93 s k—**/ ... Retardement ‘(O \
( kg) AR Main speed a la fermeture -
. : 99-143 Ibs \_/
3 0 42" (107 cm)| 36" (91 cm) (45-65 kg) : h
4 3 48" (122 cm)| 42" (107 em) 1(‘:;;'_;85?&3
5 6 54* (137 cm)| 48" (122 cm) ;:;_‘fzagl':;
6 9 58" (147 cm)| 54" (137 em) (";gt?gglf;
HOW TO DETERMINE HAND OF DOOR
COMMENT DETERMINER LE COTE
D'OUVER?HE DEH PORTE Fixing hole for cover
W o Trou de fixation du couvercle
F == w M“* CAUTION: Do not turn speed adjusting valve more than two (2) full turns counter-clockwise from its factory set position. The
speed adjusting valve could become dislodged from the door closer body, resuling in the loss of fluid and failure of the device.
Left hand doar Right hand doar ATTENTION : Ne pas tourner fa valve d'ajustement de fa vilesse plus de deux tours complels dans le sens anlihoraire depuis sa

\ Poite s'ouvrant vers la gauche Porte s'ouvant vers | drole position de manufacture car cela pourrait défoger la valve ¢t entrainer des fuites, voir la défaillance du mécanisme.




REGULAR ARM INSTALLATION - DOOR CLOSER MOUNTED ON PULL SIDE OF DOOR

MONTAGE REGULIER - FERME-PORTE INSTALLE SUR LE COTE A TIRER DE LA PORTE
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Right hand shown. Left hand opposite.

Opening Dim. A Porte s'ouvrant du c0té droil illstrée.

Quverture : Ouverture du coté gavche 4 Fopposé.
To / Jusqu'd 120° 7-3/32" (180 mm)

120°-180° 3-15/16" (100 mm)

Select degree of opening fram table. Using template dimensions shown in the illustration, mark four (4) holes on door for door closer and two (2) holes on frame for arm shoe.
Sélectionner 'angle d"ouverture de la porte. Selon les mesures illusirées, marquer I'emplacement des 4 trous sur la porte pour le ferme-porte el des 2 trous sur le cadre de
porte pour le sabol.

Drill pilot holes in door and frame for #14 all-purpose screws or drill and tap for '4-20 machine screws. ) '
Percer des trous de départ aux endroits précédemment indiqués pour les vis tout-usage #14. Percer et tarauder pour les vis machine Ya-20.

Install adjustable forearm/arm shoe assembly to frame using provided screws,
Installer 'avant-bras au cadre de porte & I'aide des vis fournies.

Install main arm to top pinion shaft using provided screw,
Installer le bras principal sur le dessus du ferme-porte a I'aide de la vis fournie.

Mount closer on door using provided screws. SPRING POWER ADJUSTING NUT MUST BE POSITIONED AWAY FROM HINGE EDGE. . .
g?ﬁ% !gf!gmw-porte a la porte a I'aide des vis fournies. LA VIS D'AJUSTEMENT DE LA PUISSANCE DE FERMETURE DOIT ETRE POSITIONNEE EN DIRECTION OPPOSEE DES

Adjust length of adjustable forearm so that it is perpendicular to frame when assembled to preloaded main arm (see illustration). Secure forearm to main arm with provided
SCrew,

Ajuster la fongueur de 'avant-bras afin que celui soit perpendiculaire au cadre de porte lorsqu'assemblé au bras principal préalablement chargé (voir illustration). Visser
fermement & ['aide de la vis fournie.

Snap pinion cap over shaft at bottom of closer (when using full cover, pinion cap is not necessary). "
Presser le capuchon au-dessus de fa vis retenant le bras au ferme-porte (le capuchon est inutile lorsque le couvercle est utilisé).

Adjust closing speed, back check control and spring power of door.
Ajuster la vitesse de fermeture, la résistance & I'ouverture el la puissance ¢’ouverture.
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TOP VIEW TYPICAL INSTALLATION / INSTALLATION TYPIQUE VUE DE HAUT

Right hand door
Porte s'ouvrant vers la droite

i

Left hand door
Porte s'ouvrant vers la gauche

Spring power adjustment / Puissance de fermefure

Adjustable forearm / Avant-bras ajustable

% J
Preload / Préch:
\ Index mark / Repére ' oad / Précharger

Preload / Précharger

Index mark / Repére /




TOP JAM INSTALLATION - DOOR CLOSER MOUNTED ON PUSH SIDE OF DOOR

MONTAGE SUR CADRE — FERME-PORTE INSTALLE SUR COTE A POUSSER DE LA PORTE
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Left hand shown. Right hand opposite,
Opening Dim. A Porte souvrant du coté droit lustrée,
Ouverture Ouwverture i CBlE gauche 4 foppose.
To/ Jusgu'a 120° 7-3/32" (180 mm) |
120°-180° 3-15/16" (100 mm)

Select degree of opening from table and use template dimensions shown in above; mark four (4) hales on frame for closer and two (2) holes on door for arm shoe.
Sélectionner I'angle d'ouverture de la porte. Selon les mesures illustrées, marquer I'emmplacement des 4 trous sur le cadre de porle pour le ferme-porte el des 2 trous sur la
porte pour le sabot.

Drill pilot holes in door and frame for #14 all-purpose screws or drill and tap for ¥i-20 machine screws.
Percer des trous de départ aux endroits précedemment indiqués pour les vis tout-usage #14. Percer et tarauder pour les vis machine +-20.

Install at?uslahle forearm/arm shoe assembly to door using provided screws.
Installer 'avant-bras d la porte & I'aide des vis fournies.

Install main arm to tap pinion shait using provided screw, ) )
Installer le bras principal sur le dessus du ferme-porte & 'aide de la vis fournie.

Mount closer body on frame using provided screw. SPRING POWER ADJUSTING NUT MUST BE POSITIONED AWAY FROM HINGE E?%E
gngge; g%,?feépnrm au cadre de porte & I'aide des vis fournies. LA VIS D'AJUSTEMENT DE LA PUISSANCE DE FERMETURE DOIT POSITIONNEE EN DIRECTION OPPOSEE

A?ti#st leri gld of adjustable forearm so that adjustable forearm is perpendicular to door when assembled to preloaded main arm (see illustration). Secure forearm to main arm

with provided screw.

fj‘*ﬁfeé fa’fongw?eur de I'avani-bras afin que celui soit perpendiculaire a la porte lorsqu'assemblé au bras principal préalablement chargé (voir illustration). Visser fermement &
aide de la vis fournie.

Snap pinion cap over shaft at bottom of closer (when using full cover, pinion cap is not necessary). y
Presser le capuchon au-dessus de la vis retenant le bras au ferme-porte (le capuchon est inutile lorsque le couvercle est utilisé).

Adjust closing speed, back check control and spring power of door.
Ajuster la vitesse de fermeture, la résistance a I'ouverture et la puissance d’ouverture.
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TOP VIEW TYPICAL INSTALLATION / INSTALLATION TYPIQUE VUE DE HAUT

\eee/ | gft hand door Right hand door \2¢/
1 Porte s'ouvrant vers la gauche Porte s'ouvrant vers fa droite [

\lelﬂnu power adjustment / Puissance de !armaw:/
Adjustable forearm / Avani-bras ajusiable i
&) 1©) : [?

\ Index mark / Repére ‘ Preload / Précharger Preload / Précharger ~ Index mark / Repére /




PARALLEL JAM INSTALLATION — DOOR GLOSER MOUNTED ON PUSH SIDE OF DOOR

MONTAGE EN PARALLELE — FERME-PORTE INSTALLE SUR LE COTE A POUSSER DE LA PORTE
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Left hand shown. Right hand apposite.
Porte s'ouvrant du coté gauche illustrée.
&) Quverture ol cdté croit & Popposé.

o Select degree of opening from table and use template dimensions
shown in above, mark four (4) holes on door for door closer and four
(4) holes underside of frame for bracket.
Sélectionner I'angle d’ouverture de la porte. Selon les mesures
illustrées, marquer I'emplacement des 4 frous sur la porte pour le
ferre-porte el des 4 trous sous fe cadre de porte pour le support de
bras paralléle.

Drill pilot holes in door and frame for #14 all-purpose screws of drill
and tap for 4-20 machine screws.

Percer des trous de départ aux endroits précédemment indiqués pour
les vis tout-usage #14. Percer et tarauder pour les vis machine s-20.
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Mount closer on door using provided screws. SPRING POWER
ADJUSTING NUT MUST BE PQSITIONED TOWARD HINGE EDGE.

Visser le ferme-porte au cadre de paorte & I'aide des vis fournies. LA

VIS D’AJUSTEMENT DE LA PUISSANCE DE FERMETURE DOIT ETRE

POSITIONNEE EN DIRECTION DES PENTURES.

Install parallel arm bracket to frame using provided screws.

Openin:
Ouverture

Dim. A

Dim. B

To ! Jusqu'a 120°

9-1/8" (241 mm)

6-1/8" (156 mm)

120°-180°

5-7/8" (149.2 mm)

2-9/16" (65 mm)

Fixer le support de bras paralléle au cadre de porte 4 I'aide des vis fournies.

Using a wrench on the square shaft at bottom of closer, rotate shaft approximately 45° toward hinge edge of door. Hold and place main arm of shaft on top of closer at
proper index mark as illustrated ( illustration A for left hand door “L, illustration B for right hand door “R"). Tighien arm screw with lockwasher securgly.

A'aide d’une clé, tourner le boulon pivotant sous le ferme-porte d'environ 45° en direction des pentures. Insérer le bras principal selon les repéres indiqués (illustration A
pour une porte s'ouvrant vers la gauche “L", illustration B pour une porte §'ouvrant vers la droite “R” ). Visser solidement la vis et la rondelle frein.

Remove arm shoe from the forearm and discard and tighten screw securely.
Enlever le sabot de I'avant-bras. Fixer le bout de I'avant-bras au support de bras paralléle a I'aide de la vis et la rondelle fournies.

Adjust length of adjustable forearm so that adjustable forsarm is parallel to frame.
Ajuster la longueur de 'avant-bras ajustable pour que celui-ci soit paralléle au cadre de porte.

Snap pinion cap over shaft at bottom of closer (when using full cover, pinion cap is not necessary).
Presser le capuchon au-dessus de fa vis retenant le bras au ferme-porte (le capuchon est inulile lorsque le couvercle est ulilisé).

0006 0606

Adjust closing speed, back check control and spring power of door.
Ajuster la vitesse de fermeture, la résistance a I'ouverture et la puissance d’ouverture.

TOP VIEW TYPICAL INSTALLATION / INSTALLATION TYPIQUE VUE DE HAUT
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4— Parallel bracket / Attache paralléle

Spring power adjustment / Puissance de fermelure

;\ Index mark / Repére /‘E

B

Right hand door
Porte s'ouvrant vers la droite /

A

Left hand door
\ Porte s'ouvrant vers la gauche
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