
41" from finished floor /
41 po du plancher fini /
41" desde el piso terminado

Template for 236ER Rim Exit Devices
Gabarit pour 236ER installations de types en applique

Plantilla para 236ER dispositivos de varilla borde
2-3/4"

1-3/4"

1-3/4"

3-1/2"

3/4" Cutout when used with trim /
Découpe de 3/4 po quand une garniture est utilisée /

Corte de 3/4" cuando se utiliza con moldura

For wood doors:
Drill (4) 3/32" dia. x 1-1/4" deep pilot holes on the inside of door.
For metal doors:
Drill and tap (4) 3/16" holes on the inside of door.
Pour les portes en bois : 
Percer quatre (4) trous pilotes de ø 3/32 po x 1-1/4 po de profondeur sur la face 
intérieure de la porte.
Pour les portes en métal : 
Percer et tarauder quatre (4) trous de 3/16 po sur la face intérieure de la porte.
Para puertas de madera:
Perfore (4) agujeros guía de 3/32" de diámetro x 1-1/4" de profundidad en el 
interior de la puerta.
Para puertas metálicas:
Perfore y rosque (4) agujeros de 3/16" en el interior de la puerta.

7/8"

Fold and align template on edge of door / 
Plier et aligner le gabarit sur le chant de la porte / 
Doble y alinee la plantilla en el canto de la puerta

Horizontal      /
Ligne médiane horizontale /
Línea central horizontal

Vertical      /
Ligne médiane verticale /

Línea central vertical


